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Schneiden Sie diese erste Klinge auf das in Schritt 
1 gemessene Maß L zu.
Bei Aluminium: Schneide mit einer feinen 
Vielzahnklinge.
Denken Sie daran, eine Brille und Handschuhe zu 
tragen.

Messen Sie den Abstand zwischen den beiden 
Trägern (Balken, Holzbalken usw.) und ziehen 
Sie dann 35 mm ab; so können Sie die Dielen 
unter Berücksichtigung eines Dehnungsspiels 
von 5 mm einfügen.

Schließen Sie die Befestigungs-
clips an jedem der Mechanismen 
von Hand oder mithilfe einer 
Flachzange. Um eine Beschädi-
gung der Farbe zu vermeiden, 
können Sie ruhig ein Tuch oder 
ein Stück Papier zwischen Klinge 
und Zange legen.

Wenn alles gut aussieht, wiederholen Sie den 
Vorgang, um alle Dielen zu verlegen.
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Weitere Informationen finden Sie in unserem Video-Tutorial: https://www.sundiy.fr/a/p/1,  oder kontaktie-
ren Sie uns unter 05 82 95 97 00 oder per E-Mail an contact@sundiy.fr

MONTAGE DER KLINGEN 
(HOLZ ODER ALUMINIUM)

Tipp: Nehmen Sie die Maße regelmäßig wieder auf 
und passen Sie die Länge der Dielen an, falls die 
Struktur nicht ganz parallel ist.
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Zur Sicherheit kann ein Befestigungspunkt an der 
Oberseite der Diele in Betracht gezogen werden. 
Fügen Sie einfach 2 Schrauben pro Diele an einem 
Ende hinzu (für die Dehnung).
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Setzen Sie die erste Klinge ein und 
überprüfen Sie das Vorhandensein 
des 5mm-Spiels, indem Sie die Klinge 
seitlich bewegen.


